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OGOLNE WARUNKI
TECHNICZNE | JAKOSCIOWE
ODLEWOW ZELIWNYCH

[ ” ZAKLAD
H] ODLEWNICZY
, Jan Kowalczyk
HUCISKO, Ul. Kielecka 48
26-200 STAPORKOW

Niniejszy zatacznik dotyczy wszystkich produkowanych i nowo uruchamianych w firmie Zaktad
Odlewniczy Jan Kowalczyk (ZO JK) odlewdw zeliwnych w zakresie nie sprecyzowanym odrgbnymi,
szczeg6towymi warunkami odbioru lub nie wyszczegélnionych na rysunku surowego odlewu, zgodnie
z technicznymi regutami i standardami normy PN EN 1559-1.

Lp.

Charakterystyka

Opis wymagan

Materiat odlewu

Materiat odlewu, weryfikowany zgodnie z PN-EN- 1561
Odlewnictwo - Zeliwo szare lub PN-88/H-83144 - Zeliwo
stopowe — Niskochromowe.

O ile rysunek odlewu lub inne uzgodnienia nie stanowig
inaczej, dla gatunkéw zamawianych wg. kryterium
,Wytrzymatos¢ na rozcigganie - Rm” mierzona jest na
wlewkach prébnych oddzielnie lanych.

Dla gatunkow gdzie cechg charakterystyczng jest
twardosc¢ Brinella — warto$¢ HB mierzona jest na
odlewach. Symbol twardosci: HBW 5/750 zgodnie

z PN-EN-1SO-6506-1.

Klasa tolerancji

Tolerancje wymiarowe odlewu - zgodnie z dostarczonym
przez Klienta rysunkiem surowego odlewu.
Nietolerowane wymiary wg. PN-EN- 1SO-8062-3

DCTG 10-12, w klasie S4-V4.

Chropowatos¢ powierzchni

351
Badanie chropowatosci powierzchni za pomoca wzorcow
wg. PN-EN-1370.

Naddatek na obrdobke

F; wg. PN-ISO-8062 Zatacznik B lub wg. zatwierdzonego
przez Klienta rysunku odlewu. Sugerowana wartosc
naddatku na obrébke mechaniczng powinna wynosi¢
min. 2,5mm.

Zakres kontroli i badan

Standardowy zakres badan obejmuje badanie sktadu
chemicznego za pomoca spektrometru emisyjnego

w zakresie nastepujacych pierwiastkow chemicznych:
C: Sis MRn; P:S; Cr.

Na zyczenie Klienta wydawane jest Swiadectwo odbioru
3.1 wg. PN-EN-1024 Zat. A; Tab. A-1.

Szlifowanie

Zgodnie z ustaleniami z Klientem.

O ile nie uzgodniono inaczej, nie szlifuje sie powierzchni
odlewu, ktéra podlega obrébce mechanicznej. Wyjatek
dotyczy powierzchni stanowigcej baze do obrobki
mechanicznej. Na pozostatych powierzchniach dopuszcza
sie: zalewki, pozostatosci na podziale formy, pozostatosci
po uktadzie zasilania oraz styku formy i rdzenia - max do
1,5mm.

Dopuszczalnos$¢ wad.

Wady zewnetrzne.
Na powierzchniach odlewéw obrabianych mechanicznje
dopuszcza sie wszelkie wady odlewnicze wklgste \




maksymalnie do wielkosci naddatku na obrébke oraz
wady wypukte o wysokosci do 1,5mm.

Po wczesniejszym uzgodnieniu z Klientem, na
powierzchniach odlewow:

- nieobrabianych mechanicznie, dopuszcza sie wszelkie
wady odlewnicze okreslone jako akceptowalne,

- malowanych i niemalowanych, dopuszcza sie naprawe
powierzchni nieobrabianych specjalistyczng szpachla
odlewnicza.

Wady wewnetrzne.

Zgodnie z brzmieniem normy PN-EN-1559-1,
dopuszczalny poziom wad wewnetrznych oraz metod
badan nalezy uzgodnic¢ przed przystgpieniem do realizacji
zamowienia. Jezeli nie uzgodniono inaczej, klasyfikacja
nastgpuje zgodnie z norma DIN 1690, Czesé 2.

Wady w obszarach odwzorowanych przez rdzen.

W otworach zidentyfikowanych jako obrabiane
mechanicznie dopuszcza sie ,,zytki” lub inne wady
odlewnicze do wysokosci 2,5 mm.

W otworach niezidentyfikowanych jako podlegajace
obrébce mechanicznej dopuszcza sie ww. wady do
wysokosci 1,5 mm.

Przestawienia.

W przypadku niezidentyfikowania przez Klienta (np.
rysunek lub inne uzgodnienia przed przyjeciem
zamowienia), dopuszcza sie przestawienia na podziale
formy do 2 mm, oraz przestawienia rdzenia do 1 mm.

Reklamacje wad jakosciowych.

Wszelkie reklamacje powinny by¢ przekazywane ZO JK na
pismie jak najszybciej, ale nie pdzniej niz:

- w ciggu 2 dni od daty otrzymania wyrobu (na wady
zewnetrze i odchytki wymiarowe),

- w ciggu 14 dni od daty otrzymania wyrobu — na wady
wewnetrzne.

10.

Korozja. Zabezpieczenie
antykorozyjne

Surowe odlewy, produkowane przez ZO JK standardowo
nie posiadajg powtoki antykorozyjnej. W zwigzku z tym
wszelkie wady zwigzane z korozja detali muszg zostaé
zgtoszone w terminie do 48h od momentu dostawy, pod
rygorem nie uwzglednienia reklamacji.

Na wyrazne zyczenie, ZO JK zabezpiecza antykorozyjnie
odlewy poprzez malowanie zanurzeniowe — zgodnie

z ustaleniami z Klientem.

11.

Gwarancja jakosci.

Dla wykonywanych detali ZO JK udziela gwarancji jakosci
na okres 12 miesiecy od daty sprzedazy okreslonej na
fakturze sprzedazy lub zgtoszenia gotowosci odbioru
towaru z MWG ZO JK Stagporkow. Jezeli detal
wykonywany jest z oprzyrzgdowania lub wg
dokumentacji powierzonej przez Klienta, ZO JK nie
ponosi odpowiedzialnosci za wadliwosci wynikajgce

z tego tytutu.
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